Umbau des JiKOV 32 SEDR fir
Getrenntmischung

eine Seite von http://www.wartburgpeter.de

Vielleicht sind Sie Besitzer eines ahnlichen Systems, wie die Belgische Olomatic. Vielleicht
suchen Sie Ideen und Anregungen zu diesem Thema, vielleicht gehéren Sie zu den
geschickten Handwerkern und wollen sich eine Getrenntmischung fur lhren Zweitakter
selbst bauen. Aus diesem Grund biete ich hier auf dieser Seite einige Detailfotos an.

Im Vergleich: links der Vergaser, der fur
Getrenntschmierung umgebaut wurde, rechts der
"normale" Vergaser. Man kann deutlich erkennen,
das der durch die Gulform erzeugte Schaft

g entsprechend abgefradt wurde. Ein
entsprechendes Gewinde, sowie eine

Wer Zugang zu einer Drehbank hat, kann sich eine


http://www.wartburgpeter.de

Schraube nach diesem entsprechenden Muster
anfertigen. Diese Schraube erfiillt zwei

Anforderungen:

i o M""H""‘Hd»l-l-h‘cm

Sie fixiert die Olleitung am Vergaser und
transportiert in ihrem inneren das Ol bis in den
Ansaugtrichter des Vergasers.
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Um die Oldse richtig platzieren zu kénnen, mufy
ein Stlick von der Wandung des
Zerstaubertrichters abgetragen werden (rote

Links sieht man die veranderte Form, unten die
"originale" Form.

Hier sieht man die geoffnete Pumpe. Viel zu

erkennen ist nicht und weiter zerlegen wollte ich

das filigrane Bauteil nicht. Man kann die

Nockenwelle erkennen, die vom Gaspedal aus den

MengendurchfluR des Ols reguliert, indem sie eine

L |unter Federkraft stehende Buchse im inneren
verschiebt.

Links auf3en (im Bild) wird der Seilzug befestigt,
rechts sieht man den Pumpenantrieb.

Gegentiber der Seite der Nockenwelle: Man kann
ein Stlick der Buchse (Druckfeder ist



abgenommen) erkennen, welche letztlich die
Durchflumenge reguliert.

Nicht zu erkennen ist der Pumpenmechanismus
selbst. Dazu mifite ich das Bauteil vollstéandig
zerlegen...

Um die Sache vollstéandig zu machen, fir was auch
immer, habe ich hier noch links die altere und
rechts die neuere Vergaserdeckelvariante
aufgenommen.




